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SPD für DSL Netzwerke
RayTel 20

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Spannung: 110 V DC

Höchste Dauerspannung 180 V DC
Frequenzband: bis zu 250 MHz

Ableitvermögen: In bis zu 20 kA
Iimp bis zu 7.5 kA

Gehäuseausführung: Kompakt
Komformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
RayTel 20

Elektrische

Typ nach IEC/EN 61643-21 D1/C1/C2/C3

Anzahl der zu schützende Leitungen (Pairs) 1 Pair (2 Leitungen)

Nennspannung (DC) Un 110 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 180 V

Höchste Dauerspannung (AC) Uc 127 V

Nennstrom bei 40°C IL 0.6 A

C2 Nennableitstoßstrom total	 (8/20 µs) In 20 kA

C2 Nennableitstrom pro Ader	 (8/20 µs) In 10 kA

D1 Blitzstroßstrom total	 (10/350 μs) Iimp 7.5 kA

D1 Blitzstroßstrom pro Ader	 (10/350 μs) Iimp 2.5 kA

Schutzpegel bei 1 kV/μs C3 	 (Line-Line) Up < 250 V

	 (Lines-Ground) < 550 V

Schutzpegel bei In 	 (Lines-Ground) Up < 750 V

Widerstand pro Ader RS 1.6 - 2.0 Ω

Bandbreite                                            fG up to 250 MHz

Kapazität	 (Line-Line) C ≤ 20 pF

	 (Lines-Ground) C ≤ 10 pF

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -25 ºC bis +40 ºC [-13 ºF bis +104 ºF]

Leiterquerschnitt pro Ader 0.13 - 2.5mm2 (starr)

Leiterquerschnitt pro Ader 0.13 - 2.5mm2 (feindrähtig)

Leiterquerschnitt Erdungsklemme 0.2 - 2.5 mm2

Anschlussart Push in

Schutzart IEC/EN 60529 IP 66

Gehäusematerial Polypropylen; Grau

Bestellinformationen

Bestellnummer

RayTel 20 124 152
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[Zoll]

RayTel 20

Abmessungen & Verpackung

RayTel 20
Abmessungen & Verpackung

Gewicht pro Stück 150 g [5.29 oz]

Verpackungsmaße (H x B x L) (Einzelgerät) 93 × 93 × 63 mm [3.6 × 3.6 × 2.4"]

Stückzahl 1 Stück

Interne Konfiguration

DB

GDT

PG

Z

Z
Legend
	 DB	 Diodenbaugruppe
	 GDT	 Gasentladungsröhre
	 PG	 Schutzleiter
          Z   Impedanz
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