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SPDs für explosionsgefährdete Umgebungen
RayDat Ex-2 Serie	  
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 5 kA, Imax: 10 kA, Iimp: 1 kA

Spannung: 12, 24 V DC
Höchste Betriebsspannung: Uc: 15, 28 V DC

Anschlüsse: Mehrdrähtig auf 4 mm2

Gehäuseausführung: Modular
Konformität: IIEC/EN 61643-21

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012

Konfiguration:

Technische Daten
Ex-2 Serie 12 24

Typ

Intrinsische Sicherheitsparameter

Explosionsgeschützt II 1G Ex ia IIC T* Ga (-40 º C ≤ Ta ≤*°C)

Maximale Eingangsspannung Ui 16 V 29 V

Maximaler Eingangsstrom Ii 500 mA

Maximale Eingangsleistung Pi 2 W

Maximale interne Kapazität Ci 10 nF

Maximale interne Induktivität Li 0,11 mH

Anzahl der geschützten Doppeladern 1 (2 Leiter)

Elektrische

Nennbetriebsspannung (DC) Un 12 V 24 V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 15 V 28 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 500 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 10 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 1 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Ures < 145 V

Nennansprechspannung	 (Außenleiter-Außenleiter) 16-21 V 31-37 V

	 (Außenleiter-Erde) 584-876 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 1 ns

Isolationswiderstand bei Uc Riso ≥ 15 MΩ ≥ 28 MΩ

Isolationswiderstand bei 500 V DC     (Außenleiter-Erde) > 1 GΩ

Serieller Widerstand je Pfad R <1 Ω

Transversalkapazität C <10 pF

Grenzfrequenz fG 3 MHz

Mechanisch

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 4 mm2 [12 AWG]

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer 12 24

Ex-2-xx 704 120 704 121

Eingangsleistung 
 Pi

Temperaturklasse Max.  
Umgebung

Uo = Ui Pi=1W T6 50 º C
Io = Ii Pi=1,3W T5 55 º C

Po = Pi Pi=2W T4 60 º C
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RayDat Ex-2 Serie

Abmessungen & Verpackung
Ex-2 Serie 12 24
Abmessungen

Einzelgewicht 88 g [3,10 oz]

Abmessungen DIN 43880 2/3 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 87 × 15 × 102 mm [3,4 × .0,59 × 4"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück 
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1
3

DB

R

R
F

F
L

GDT

NETZ GERÄT 21 2 4
4

3

PG
PG

Zeichenerklärung
	 DB	 Diodenbaugruppe
	 F	 Sicherung 
	 GDT	 Gasableiter
	 L	 Induktor
	 PG	 Schutzleiter
	 R	 Widerstand
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