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SPDs für RS-485-Systeme
RayDat RS 485	
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 20 kA, Iimp: 2,5 kA

Spannungen: 5 V DC
Max. Operating Voltage: 6 V DC

Frequenzbereich: 1 MHz
Gehäuseausführung: 16 Anschlüsse, Kompakt

Konformität  IEC/EN 61643-21

Technische Daten
RS 485

Electrical

Anzahl der geschützten Doppeladern 2(4 Leiter)

Nennbetriebsspannung (DC) Un 5V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 6 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 500 mA

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs)

	 (Außenleiter-Außenleiter) In 20 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 2,5 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20µs)

	 (Außenleiter-Außenleiter) Ures 20 V

Nennansprechspannung	 (5, 6, 7 & 8-4, SG) 6,5 V – 8,5 V

	 (5-6 & 7-8) 6,5 V – 8,5 V

	 (5, 6, 7 & 8-2, PG) 78 V – 116 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz	 (5, 6, 7, 8, SG) tA < 1 ns

Schutz gegen thermische Überlastung	 (5, 6, 7, 8) Yes

Schutz-Isolationswiderstand Riso 6 kΩ

Serieller Widerstand je Pfad R 1,7 – 1,9 Ω

Transversalkapazität C < 2nF

Grenzfrequenz fG > 1 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) (max) 2 × 2,5 mm2 [2x14 AWG]

Anzugsdrehmoment 2,0 Nm [17,7 lbf.in]

Schutzart laut IEC/EN 60529  IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Montageart laut IEC/EN 60715 35-mm-Hutschiene

Bestellinformationen

Bestellnummer

RS 485 703 812
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Abmessungen & Verpackung
RS 485
Abmessungen

Einzelgewicht 114 g [4,02 oz]

Abmessungen DIN 43880 2 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 139 × 74 × 106 mm [1,5 × 2,9 × 4,2"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration
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Zeichenerklärung
	 BD	 Bidirektionale TVS-Diode
	 GDT	 Gasableiter
	 PG	 Schutzleiter
	 R	 Widerstand
	 SG	 Signalerdung
	 TC	 Thermoklemme
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