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SPDs mit Anschluss für Bus-Systeme
RayDat KNX	
D1 • C1 • C2 • C3

IEC/EN-Kategorie: D1/C1/C2/C3
Ableitvermögen: In: 5 kA, Imax: 10 kA, Iimp: 1 kA

Spannungen: 24 V AC
Höchste Betriebsspannung: 170 V DC
Serien-Bemessungsstrom: 7 A

Gehäuseausführung: Kompakt
Konformität: IEC/EN 61643-21

Technische Daten
RayDat KNX
Electrical

Anzahl der geschützten Doppeladern 1 (2 Leiter)

Nennbetriebsspannung (AC) Un 24  V

Höchste Dauerspannung (DC) Uc 170 V

Bemessungsstrom bei 25 ºC IL 7 A

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 5 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 10 kA

D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 1 kA

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs)	 (Außenleiter-Erde) Ures < 600 V

	 (Außenleiter-Außenleiter) < 1000 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz tA < 100 ns

Schutz gegen thermische Überlastung Nein

Schutz-Isolationswiderstand Riso ≥ 1 GΩ

Serieller Widerstand je Pfad R < 0,1 Ω

Grenzfrequenz fG 50 MHz

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich -40 ºC bis +80 ºC [-40 ºF bis +176 ºF]

Leiterquerschnitt – Leitung 0,5 mm2 [20 AWG]

Leiterquerschnit – Erde 0,75 mm2 [18 AWG]

Leiteranschlusslänge 200 mm [7,9"]

Schutzart laut IEC/EN 60529  IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast, grau; Brennbarkeitsklasse V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer

RayDat KNX 127 649
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Abmessungen & Verpackung
RayDat KNX
Abmessungen

Einzelgewicht 8 g [0,28 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 78 × 23 × 108 mm [3,1 × 0,91 × 4,3"] 

Mindeverpackungseinheit 1 Stück
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Interne Konfiguration
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Zeichenerklärung
	 GDT	 Gasableiter
	 PG	 Schutzleiter
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