DATENBLATT

Technische Daten

Inline-SPDs fur Koaxial- und RF-Systeme
RayDat CP F75 Serie

C1+C2-C3

IEC/EN-Kategorie:
21 10kA, |
Hoéchste Betriebsspannung:
Maximale Spitzenleistung:
Frequenzbereich:
Impedanz:
Einfugungsdédmpfung:
Ruckflussddmpfung:
Anschluss:
Gehéauseausfihrung:

Ableitvermdgen

Konformitat:

C1/C2/C3

o 20KA
70,180V

40, 125W
DC-2,0GHz

75Q

<0,4dB

>20dB

Typ F (F-F, M-F)
In-Line-Installation,
Abgeschirmtes Gehause
IEC/EN 61643-21

CP F75 Serie 70 180
Elektrische
Hoéchste Dauerspannung U, 70V 180V
Maximale Spitzenleistung P o 40W 125W
C2 NennableitstoBstrom (8/20 us) I 10kA
Maximaler AbleitstoBstrom (8/20 us) | o 20kA
Restspannung bei (1kV/us) U <600V <700V
Impedanz z 75Q
Einfugungsdampfung I <0,4dB
Ruckflussdampfung R >20dB
Schutz-Isolationswiderstand Ry >10GQ
Frequenzbereich fs 0-2,0 GHz
Mechanisch
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +80 °C [-40 °F bis +176 °F]
Verbindung F Buchse/Buchse F Stecker/Buchse
Schutzart laut IEC/EN 60529 IP 20 (integriert)
Gehausematerial Metall
Order Information
Bestellnummer 70 180
CP F75-FF-xxx 800 875 800 876
CP F75-MF-xxx 800 877 800 878
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RayDat CP F75 Serie

Interne Konfiguration

Zeichenerklarung
GDT Gasableiter
PE Schutzerde

Abmessungen & Verpackung
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CP F75 Serie
Abmessungen

Einzelgewicht

CP F75-MF
180

CP F75-FF

70 180 70

809 [2,820z] 849 [2,960z]

VerpackungsmaBe (Einzelgerat)

73x 30 x 30mm [2,8 x 1,2 x 1,2']

Mindeverpackungseinheit

1 Stlck
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