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I Please read the following before I Bitte lesen Sie die folgenden Anga-
2 installing your Surge Protective 8 ben vor Installation der Uberspan-
@ Device: ls nungsschutzgerat:
z
C a

. Verify the system voltage and Sicherstellen, dass die System-

configuration on the label
if it is appropriate for the
application.

. Risk of Electric Shock —
Installation and maintenance
should be performed by
qualified personnel only.

. Safety rules and regulations
applicable to all devices con-
nected to power lines should
always be followed. National
standards and safety regula-
tions must be followed.

. The external mechanical
integrity of the device must be
checked before installation.
Products with visible damage
should not be installed.

. Its use is only permitted
within the limits shown and
stated in these installation
instructions. Opening or
tampering with the device
invalidates the warranty.

. It is very important to ensure
the new device is of the same
type and voltage as that being
replaced.

spannung und -konfiguration auf
dem Etikett fur die Anwendung
geeignet ist.

Stromschlaggefahr — Installation
und Wartung sollten nur vom
Fachmann durchgefiihrt werden.
Die Sicherheitsvorschriften und
-regeln fur alle an Stromleitun-
gen angeschlossenen Gerate
sind stets zu befolgen. Vor Ort
geltende Normen und Sicherhe-
itsvorschriften befolgen.

Vor der Installation ist die
externe mechanische Unverseh-
rtheit des Gerats sicherzustel-
len. Produkte mit sichtbaren
Schéaden durfen nicht installiert
werden.

Das Gerét ist nur fir den Betrieb
innerhalb der angegebenen
Grenzwerte zugelassen. Wird
das Gerét gedffnet oder manip-
uliert, erlischt die Garantie.

Das neue Gerat muss vom
selben Typ sein und dieselbe
Betriebsspannung aufweisen
wie das Gerét, das ersetzt wird.

FRANCAIS

Veuillez lire les instructions suivantes
avant d’installer votre parafoudre:

Vérifiez que la tension et la
configuration du systeme sur
I'étiquette du produit convient a
I'application.

Risque de choc électrique —
Linstallation et I'entretien doivent
étre effectués uniquement par du
personnel qualifié.

Les regles de sécurité et les
réglementations applicables aux
appareils connectés aux lignes
électriques doivent toujours étre
respectées. Les normes natio-
nales et les regles de sécurité
doivent étre respectées.
Lintégrité mécanique externe du
produit doit étre vérifiée avant
l'installation. Les produits présen-
tant des dommages visibles ne
doivent pas étre installés.
Lutilisation du produit est
uniquement autorisée dans les
limites indiquées dans ce manuel
d’installation. Le désassemblage
ou la modification du produit
annule sa garantie.

Il est trés important de veiller a
ce que le nouvel appareil soit du
méme type et présente la méme
tension que celui a remplacer.

ESPANOL

Lea las siguientes instrucciones
antes de la instalacion de su
dispositivo de proteccién contra
sobretensiones:

Compruebe que la tensién y
configuracién del sistema que
aparecen en la etiqueta son
adecuadas para su instalacion.
Riesgo de descarga eléctrica:
unicamente personal cualifica-
do puede instalar o dar man-
tenimiento a este dispositivo.
Siga siempre todas las
normativas y reglamentos de
seguridad pertinentes a todos
los dispositivos conectados a
la red eléctrica. Debe respetar
la normativa nacional y los
reglamentos de seguridad.
Compruebe la integridad
mecanica externa del dispos-
itivo antes de su instalacion.
Nunca instale productos que
presenten dafios visibles.

Sélo se permite utilizarse den-
tro de los limites establecidos
en estas instrucciones de
instalacion. Abrir o alterar el
dispositivo anula la garantia
Es muy importante asegurarse
de que el dispositivo nuevo sea
del mismo tipo y tensién que el
que se reemplaza.

ITALIANO

Installation Instructions
Installationsanleitung
Manuel d’installation
Instrucciones de Instalaciéon
Istruzioni per I'installazione
MHCTPYKLMA NO MOHTaXy

Prima di installare il limitatore di
sovratensione (SPD: Surge Protective
Device), leggere attentamente quanto
segue:

. Verificare la tensione e la config-
urazione del sistema sull’etichetta
per capire se sono appropriati per
I'applicazione del dispositivo.

. Rischi di elettrocuzione — Lin-
stallazione e la manutenzione
devono essere effettuate unica-
mente da personale qualificato.

. E necessario rispettare sempre
le normative e i regolamenti
di sicurezza applicabili, per
tutti i dispositivi collegati alla linea
elettrica. E necessario rispettare gli
standard nazionali e i regolamenti

RUSSIAN

Mepen ycTaHOBKON ycTpoOWCTBa
3alWMUTBI OT NepeHanpsiXkeHNn NpoyTUTe
cnepytouee:

. MpoBepbTe CUCTEMHOE HaMPsXeHVe
1 KOHUrypaLuio Ha aTUKeTKe, ecrnu
OHU NOAXOAAT ANS NPUNOXEHUs

. PucK nopaxeHusi aneKTpuyecknm
TOKOM. YcTaHoBKa U
TexHu4eckoe obcnyxusaHme
AOMKHbI BbIMOMHATLCS TONbKO
KBaNMMULMPOBaHHbLIM NepPCoHanom

. Heobxoanmo Bcerga cobniogats
npasuna n Hopmbl 6esonacHocTy,
NPVYMEHNMbIE KO BCEM YCTPOCTBaM,
NOAKIMIOYEHHBIM K FIMHASIM
anekTponepenay. Heobxogumo
cobnioaaTth HaLMoHarbHble

di sicurezza. cTaHAapThl U NpaBuna TEXHUKK
. Prima dell'installazione, & 6e3onacHocTy.
necessario verificare I'integrita . Mepen ycTaHoBKoM HEOBXOAUMO

meccanica esterna del dispositivo.
Non bisogna installare prodotti che
mostrino danni evidenti.

. Il suo uso e consentito solo entro i
limiti indicati e dichiarati in queste
istruzioni di installazione. Lapertura
o la manomissione del dispositivo
causano I'annullamento della
garanzia.

. E molto importante assicurarsi che
il nuovo dispositivo sia dello stesso
tipo e tensione di quello che si sta
sostituendo.

NPOBEPUTb BHELLHIOK MeXaHU4YeCKyr
LienocTHoCTb ycTponcTea. Usgenus
C BNOMMbIMW NMOBPeX4eHNnAMN
yCTaHaBnnBaTb Hemnb34.

. Ero ncnonb3oBaHue paspeLLueHo
TOMbBKO B npefernax, ykasaHHbIX 1
YKa3aHHbIX B JAHHON MHCTPYKLK
MNo yCTaHOBKe. BCKprTVIe wnn
BMeLaTenbCTBO B yCTpOﬁCTBO
aHHYNUpYyeT rapaHTuio.

. OyeHb BaxHO y6eamTbes, YTo
HOBOE yCTpOVICTBD TOro Xe Tuna un
Hanps>KeHus, 4To U 3aMeHsaemMoe.



z 2 ) k- < Electrical specification 5V ‘ 12v ‘ 15V ‘ 24V ‘ 30V ‘ 48v ‘ 60V ‘ 110V
g g 10mm D 10mm Ii
< » 3 Lines Protected 1 (2 Conductors)
g = line @ max 4 mm? 4 mm2 ]
o S ] Nominal Operating Voltage (DC) [U ] 5V 12V 15V 24V 30V 48V 60V 110V
o - Lomi 6 mm? 6 mm?2 z - - -
% g =eomn mm mm 5 Maximum Continuous Operating Voltage (DC) [U_] 6V 15V 18V 28V 33V 52V 64V 170V
(]
3 8 = Rated Load Current at 25°C [l ] 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
< = = —
= & § 3 C2 Nominal Discharge Current (8/20 ps) [1,] 10kA 10kA 10kA 10KA 10kA 10kA 10kA 10kA
w 2 £
= g £ % D1 Impulse Current (10/350 ps) [I,, ] 2.5KA 2.5kA 2.5kA 2.5KA 2.5kA 2.5KA 2.5kA 2.5KA
(0}
£ k) -
ﬁ = 5 Rated Spark Overvoltage (Line-Ground) | 184-276V | 184-276V | 184-276V | 184-276V | 184-276V | 184-276V | 184-276V | 184-276V
9] o ; ; ;
a3 £ (Line-Line), (Line-SG) | 7-10v 16-19V | 20-24V | 30-36V | 35-43V | 55-68V | 67-85V | 184-264V
-] i -
& Serial Resistance per Path [R] 16200 | 16200 | 16200 | 1.6-20Q | 16200 | 1.6-20Q | 1.6-20Q | 1.6-2.00
o Cut-off Frequency [f,] 30MHz 30MHz 30MHz 30MHz 30MHz 30MHz 30MHz 30MHz
<
E Mechanical specification
= Temperature Range [Ta] -40°C...+80°C
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Screw Terminals

4. Step:
Pull up




