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SPDs für Stromversorgungssysteme (DC)
ProTec DMDR 20 Serie	 UL-zertifikat 
Class III •  Typ 3 •  Type 4CA

IEC/EN/UL-Kategorie: Class III / Typ 3 / Type 4CA
Ableitvermögen: Uoc /Icw = bis 6 kV/3 kA

Imax = bis 4 kA (8/20 µs)
Schutzelement: Hochleistungs-MOV und -GDT

Spannung: 24*, 48, 60, 120 V AC
34, 60, 75, 150  V DC

Statusanzeige: Fernmeldekontakte + LED
Gehäuseausführung: Modular

Konformität: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Technische Daten
ProTec DMDR 20 Serie 24* 48 60 120

IEC Elektrische

Nennspannung (AC/DC)	 Uo 17 V / 17 V 34 V / 48 V 43 V / 60 V 85 V / 120 V

Höchste Dauerspannung (AC/DC)	 Uc 24 V / 34 V 48 V / 60 V 60 V / 75 V 120 V / 150 V

Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1,2/50 µs) Uoc 2,4 kV 2,4 kV 6 kV 6 kV

Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20 µs) Icw 1,2 kA 1,2 kA 3 kA 3 kA

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	 Imax 2 kA 2 kA 4 kA 4 kA

Schutzpegel 	 (L - N) Up < 250 V < 500 V < 600 V < 1100 V

	 (L - PE) / (N - PE) < 700 V < 800 V < 850 V < 1200 V

Ansprechzeit-Überspannungsschutz	 (L - N) tA < 25 ns

	 (L - PE) / (N - PE) < 100 ns

Vorsicherung (max) 32 A gG

Kurzschlussfestigkeit (AC)	 ISCCR 2 kA

TOV-Festigkeit 5s (AC)	 UT 115 V 148 V 163 V 225 V

Anzahl der Ports 1

UL Elektrische

Höchste Dauerspannung (AC) MCOV 24 V - - -

Maximale zulässige Gleichspannung (DC)	 (+)-(-) Vdcmcov 34 V

(+/-)-(G) 17 V

Gemessene Begrenzungsspannung 	 (L - N) / (+)-(-) MLV 190 V / 230 V - - -

(L/N - G) / (+/-)-(G) 580 V / 540 V - - -

Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 1 kA - - -

Mechanisch

Betriebstemperaturbereich Ta -40 ºC bis +70 ºC [-40 ºF bis +158 ºF]

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH 5%...95%

Anzugsdrehmoment Mmax 0,5 Nm [4,5 Ibf·in]

Leiterquerschnitt (max) 6 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 4 mm2 (feindrähtig)

10 AWG (starr, mehrdrähtig) / 12 AWG (feindrähtig)

Montageart laut EN 60715 35-mm-Hutschiene,

Schutzart laut IP 20 (integriert)

Gehäusematerial Thermoplast; Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Schutz gegen thermische Überlastung	 Ja

Funktionsanzeige Grüne LED

Bestellinformationen

Bestellnummer 24* 48 60 120

ProTec DMDR 20/xxx 510 783 510 833 510 834 510 835

ProTec DMDR 20/xxxM (modul) 510 784 510 836 510 837 510 838

*UL-zertifikat
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ProTec DMDR 20 Serie

Abmessungen & Verpackung
ProTec DMDR 20 Serie 24 48 60 120
Abmessungen

Einzelgewicht 96 g [3,38 oz]

Abmessungen DIN 43880 1 TE

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 109 × 77 × 24 mm [4,2 × 3 × 0,9"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Interne Konfiguration

ProTec DMDR 20/xxx M  Serie 24 48 60 120
Abmessungen

Einzelgewicht 32 g [1,12 oz]

Verpackungsmaße (Einzelgerät) 98 × 77 × 110 mm [3,8 × 3 × 4,3"]

Mindeverpackungseinheit 1 Stück

Zeichenerklärung
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