Raycap

Uberspannungsschutz-Lésungen
fur die Gebaudeinfrastruktur




Alle Gebaude mit Uberspannungsschutz
gemal DIN VDE 0100-443/-534

DIN VDE 0100-443/-534 beschreiben,
dass Uberspannungsschutz immer
installiert sein muss, wenn die Folgen von
Uberspannungen Auswirkungen oder
Beeintrachtigungen haben auf:

e Gefahr von Leib und Leben z.B. bei
Sicherheitsanlagen oder in OP-Raumen
und anderen medizinischen Gebauden

o Ausfall 6ffentlicher Dienste, Museen usw.

e Banken, Hotels und weitere Gewerbe/
Industrien

e Personenansammlungen z. B. Schulen,
Parkh&user, Blros, Kaufhauser usw.

Hinzugekommen ist bereits Ende 2018
der Schutz von Einzelpersonen, die

sich in Wohngebéauden, kleineren Buros
usw. aufhalten, in denen Endgerate an
einer elektrischen Installation betrieben
werden. Das kénnen Fernseher,
Faxgerate, Computer, Waschmaschinen,
Werkzeugmaschinen oder andere
elektrische Verbraucher sein.

Somit besteht praktisch in jedem
Gebéaude die Pflicht, einen professionellen
Uberspannungsschutz zu installieren! Zu
beachten ist, dass im April 2019 mit der
VDE-AR-N 4100 die Anwendungsnorm flr
das Hausverteilerfeld verpflichtend neu
veroffentlicht wurde.

Hierbei ist zu bedenken: In der Regel
wird bei einem Einfamilienhaus ein
Doppelzahlerfeld mit zwei SLS-
Schaltern auf der 40mm-Sammelschiene
eingeplant (Trennvorrichtung fur die
Kundenanlagen). Der Grund daftr

liegt im Einsatz von zunehmend mehr

dafur wird entsprechend ein weiteres
Z&hlerfeld hinzugeflgt. Zusatzlich ist seit
Einzug der VDE 0100-443 und -534 ein
Uberspannungsschutz gefordert, der
ebenfalls auf der 40mm-Sammelschiene
Platz finden muss (gemaB VDE AR4100:
Typ-1-Ableiter). Im Zusammenspiel

der drei Normen ist der Einbau eines
Kombiableiters (Typ 1 und 2) auf der 40mm-
Sammelschiene eine sehr geschickte und
damit empfehlenswerte Lésung.

Durch einen Verriegelungsstreifen kann ZPN
von Raycap alle Hauptverteilungshersteller
abdecken, sei es mit schmalerem Ausschnitt
oder etwas breiterem OffnungsmaB.Der
Verriegelungsstreifen gewahrleistet zudem
die Einhaltung des vorgeschriebenen
Stocherschutzes (zulassiges Spaltmal
<1mm).

Ebenfalls relevant: Wenn es um die
Stromversorgung von Gateways und/

oder Routern von Netzbetreibern geht, ist
diese im Vorzahlerbereich vorzunehmen.
Um den knappen Anschlussraum nicht
aufwandig und somit teuer erweitern zu
mussen, ist bei Raycaps ZPN optional ein
Phasenabgriff verfugbar. Auf diese Weise
ist eine Stromversorgung aus dem gleichen
Feld moglich.

In solchen Fallen gilt, dass beide
SLS-Schalter (Trennvorrichtung

fur die Kundenanlagen) kommen

auf die 40mm-Sammelschiene im
netzseitigen Anschlussraum des
Zahlerplatzesangebracht werden.
Wie im Kapitel 11.2 der VDE-AR-N
4100 beschrieben, ist der Einsatz von



Uberspannungsschutzeinrichtungen

des Typs 1 auch in
Hauptstromversorgungssystemen
vorzunehmen; dieser wird ebenfalls auf

der 40mm-Sammelschiene installiert.
Entsprechende Ableiter missen der
Produktnorm DIN EN 61643-11 gentgen.
Es durfen dort keine Betriebsstréme erzeugt
werden, wie sie etwa LEDs verursachen
kdénnen.

Welcher Uberspannungsschutz-
Typ ist der richtige?

Nicht nur bei Gebauden mit

auBerem Blitzschutz-System muss
Uberspannungsschutz des Typ1

installiert werden: In Deutschland wird

bei Freileitungseinspeisung zusétzlich
auch der Blitzeinschlag in den dem

Haus am nachsten liegenden Strommast
betrachtet. Auch hier sind entsprechendes
SchutzmaBnahmen (Typ 1) méglichst nahe
am Einspeisepunkt gefordert.

Anmerkung: Bei der Versorgung (iber
Freileitung wird nicht unterschieden,
ob die Anbindung vom sogenannten
letzten Mast liber Erdkabel oder als
Dachanschluss erfolgt.

Handelt es sich um ein Geb&ude, fur das
weder ein duBeres Blitzschutz-System noch
eine Freileitungseinspeisung bertcksichtigt
werden muss, ist Uberspannungsschutz
des Typ 2 mindestens zentral in der
Hauptverteilung zu installieren. Auch hier
wurden mit DIN VDE 0100-443/-534 die

Anforderungen an die Leistungsparameter
deutlich verscharft.

Befinden sich in dem Geb&ude weitere
Unterverteilungen, wird auch dort der
Einsatz von Typ-2-Schutzgeraten empfohlen,
wenn die elektrische Leitungslange
zwischen Haupt- und Unterverteilung

> 10m ist. Die gleiche Schutzwirkung

gilt fur Leitungslangen zwischen den
Unterverteilungen und den Endgeréten.
Sollten 10m Uberschritten werden, wird
Uberspannungsschutz desTyp 3 direkt am
Endgeréat erforderlich.

Einer fur Alle

Raycap bietet speziell fur diese
Anwendungsfalle abgestimmte
Schutzgeréte, mit einfacher Auswahl bzw.
Zuordnung und Installation. Durch die
Hybrid-Technologie von Raycaps ProTec-
Produktfamilie ist selbst die Nachristung in
Bestandsanlagen, z. B. bei Erweiterung der
Zahleranlage, ein Kinderspiel — denn die
Koordination zu bereits installierten SPDs ist
sichergestellt.

Unabhangig von einem auBeren
Blitzschutzsystem, Freileitungseinspeisung
oder weiteren baulichen Gegebenheiten ist
ProTec ZPN T1H und ProTec T1HS in allen
Fallen die erste Wahl und wird direkt im
unteren Anschlussbereich des Zahlerplatzes
auf das vorhandene Stromschienensystem
installiert; von dort ist dann auch der
erwahnte Phasenabgriff méglich. Die
vollautomatische Zustandsanzeige
signalisiert die Betriebsbereitschaft auch
bei ausgeschalteter Anlage; zudem ist ohne
zusatzliche Geréte die Einbindung in ein
Gebaudemanagementsystem maoglich.

Anmerkung: Der
Uberspannungsschutz fiir
IT-Anlagen (Telefon/Modem,
Antennentechnik etc.), wird
in DIN VDE 0100-443/-534
sowie VDE-AR-N 4100 nicht
gefordert, aber dringend
empfohlen!




. ProTec Uberspannungsschutzlésungen mit gasgefiliter Fu

ProTec T1S @
e |[EC/EN Typ 142

e Ableitfahigkeit von 100kA
(10/350 us) auf 4TE

Phase GDT-Technologie
Leckstromfrei

Netzfolgestromfrei
Wartungsfrei
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ProTec T1H @ OfEsHO

e |IEC/EN Typ 1+2 :-"5 Foo
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« |, =125kA (10/350p:) E:]'E]ﬂ

¢ Hochleistungs-GDT/MOV

e | eckstromfrei

Netzfolgestromfrei
e Wartungsfrei

ProTec T2 E'-‘:ﬁlil
 IEC/EN Typ 2 5;[3.:-'?"
e | /1, =20kA/50KA (8/20ps) JEIH?‘

* Hochleistungs-MOV
e Wartungsfrei




wkenstreckentechnologie

Mit den ProTec-Uberspannungsschutzlésungen
bietet Raycap neben den Standardanwendungen
ein erweitertes Losungsportfolio fur die private und
gewerbliche Gebaudeinfrastruktur inklusive der
Installation im Vorzahlerbeich.
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VDE-Zertifiziert

Periodisches Uberpriifen der
Schutzfunktion nach IEC 62305

Steckbare Ableiter Uberprifbar mit dem
Testkoffer ProSCT

Kompatibel
Koordination zu
bestehenden Anlagen und
vorhandenen Geraten

.. Schnelle & einfache Installation

Modulares und steckbares Gerat
» kombinierbar mit anderen Standard-

.«" Hutschienen-Geraten

: : Schnelle Verdrahtung des Fernmeldekontakt
K < Steckkontakttechnik fur einfache Verdrahtung des Fernmeldekontakts

ProTec ZPN T1H

Alle Produktvarianten

e |IEC/EN Typ 1+2+3
l,=12,5KA und 7,5kA (10/350s)

e Hochleistungs-GDT/MOV

e Universelle Installation Zwischen zwei
SLS-Schaltern

e Aufsteckbarer 40mm Anschluss fur 5mm und
10mm Stromschienensysteme ohne Werkzeug

e |eckstromfrei

e Netzfolgestromfrei

e Wartungsfrei

e Integrierter geschutzter Ausgang flr Zusatzgerate

e Smart-Home-Einbindung per Remote Monitoring
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Weitere spezielle maBBgeschneiderte Lésungen auf Anfrage erhéltlich.



. Einfache Auswahl nach DIN VDE 0100-443/-534

. Installation im Vorzéahlerbereich (unterer AnschluBraum)

ProTec ZPN T1H

e FUr Blitzschutzklasse I11/IV
mit 50kA (10/350 us)

e | eckstromfrei

¢ Funktionsanzeige und
Fernmeldung

e Wartungsfrei

e Integrierter geschutzter -
Ausgang fur Zusatzgerate

AuBerer Blitzschutz?

JA
Installation im Vorzéhler-oder Nachzéhlerbereich (Hutschiene)
- l P == ProTec T1S/T1H
=
Q e FUr Blitzschutzklasse
e I/l mit 100KA / 50kA
(10/350 us)
e Einfache Montage
A Y e |eckstromfrei
— > e Funktionsanzeige und —
g g Fernmeldung
A e Wartungsfrei
Installation im Vorzédhler -oder Nachzéhlerbereich (Hutschiene)
e ProTec T2H
“i e Einfache Montage
‘ | e * Leckstromfrei
p B * Funktionsanzeige und
) ‘ g o Fernmeldung
. : o Wartungsfrei
Mindestanforderung .
(]
Q

IE' Installation im Nachzéahlerbereich (Hutschiene)

ProTec T2

e Einfache Montage

e Funktionsanzeige und
Fernmeldung

e Wartungsfrei
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Typ 2

Leitungsléange zur

—_— X
Unterverteilung >10m?

Installation in weitere Unterverteilungen

NEIN

Typ 3

Installation vor dem Endgerat

_ Leitungsléange zu
o Endgerat >10m?

ProTec CM

e Einfache Montage

e Nur 2 TE ftr TN-S
und TT-Netze

¢ Funktionsanzeige und
Fernmeldung

e Wartungsfrei

NEIN

»

>

JA

MPE Mini & Mini LED

e Einfache Montage

e Schalterprogramm:
unabhangig

e NachrUstbar in
bestehendenen
Installationen

Keine weiteren
Schutzgerate
erforderlich



Raycap-Niederlassungen Weltweit

Raycap Inc. Raycap d.o.o.

806 South Clearwater Loop Poslovna cona Zeje pri Komendi

Post Falls, ID 83854 Pod hrasti 7

United States of America 1218 Komenda
Slowenien

7555-A Palmetto Commerce Pkwy

North Charleston, SC 29420 Raycap Cyprus Ltd.

United States of America 46 Lefkosias Street
Industrial Area of Dali

46 Sellers Street 2540 Nicosia

Kearny, NJ 07032 7

) ) ypern
United States of America
G Raycap SAS
Raycgp mbH 84 rue Charles Michels,
Parkring 11 Building B

85748 Garching Munchen
Deutschland

93200 Saint-Denis
Frankreich

Raycap S.A. Raycap Corporation SRL

Telou & Petroutspu 14 102, Barbu Vacarescu,
15124 Maroussi Athens Entrance D, 4th floor D22
Griechenland 020283 Bucharest

Raycap S.A. Manufacturing Rumanien

Industrial Area of Drama Raycap (Suzhou) Co. Ltd.
66100 Drama Block B, Phase |
Griechenland of New Sea Union

No. 58 Heshun Road

SIP 215122 Suzhou

Jiangsu Province

China
J / 1 2 - 3
A > > J
L J( )} ( 7l
Dty 4 ) jr , . S
J ‘ “\ J A ; X
S ,
\ >y l/\,
J ° ®e
[ .
L 2N :(
J A S
(
\ { ) \ -
\ S
i\ /l \\\ S J/ \3
\ (.
\ / ’ \
/ N
/ )
y ;
)
J /
/ /7

raycap.de * info@raycap.de
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