
40mm-Sammelschienen-Lösungen



ProTec ZPN T1H Serie

ProTec ZPN T1H Serie das neueste 
Produkt der ZP-Serie von Raycap, ist 
speziell für die Installation in Gebäuden 
gemäß VDE 0100-443/-534 und VDE-
AR-N 4100:2019-04 konzipiert. Wie 
die anderen Produkte dieser Serie 
auch ist der ZPN für den Anschluss 
auf ein 40mm-Sammelschienensystem 
konzipiert worden. Zu seinen 
besonderen Merkmalen gehören 
eine integrierte Vorsicherung, mit 
entsprechenden Steckelemente für die 
einfache Verkabelung des Smart Meter 
Gateway (SMG) und Modem, sowie 
einem Fernmeldekontakt, der einfach in 
ein Smart Home integriert werden kann. 
Mit seinem platzsparenden Design und 
innovativen Phasenabgriff kann der ZPN 
ein SMG mit Strom versorgen, ohne 
dass das Sammelschienensystem um 
eine separate Hilfsklemme erweitert 
werden muss. 
Durch die platzsparende Bauweise 
des ProTec ZPN entsteht Platz für eine 
weitere Neuheit, die ProAcc ZP-TB, 
eine funktionale Klemmenleiste für 
die Einspeisung und Versorgung des 
40mm-Sammelschienensystems.  
Bei Kombination der beiden Geräte 
ergibt sich eine Gesamtbreite von 
47mm, die zuvor vom SPD alleine 
beansprucht wurde, sodass die neue 
Lösung sehr viel Platz spart. 

Platzsparender universeller  
Überspannungsschutz

PRODUKTREIHE Iimp In Imax KOMBINATION Uc = 300 V
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ProTec ZPN T1H x+x 12.5 kA 20 kA 50 kA 3+0 
Hybrid-Technologie Bestellnummer Konfiguration

ProTec ZPN T1H-300-3+0 59.A600 Basisversion

ProTec ZPN T1H-300-3+0-R 59.A601 Fernmeldekontakt

ProTec ZPN T1H-300-3+0-F 59.A602 Vorsicherung für SMG & Modem

ProTec ZPN T1H-300-3+0-R-F 59.A603 Fernmeldekontakt und Vorsicherung für SMG & Modem

12.5 kA / 20 kA / 50 kA / 3+1 
50 kA 80 kA 100 kA

ProTec ZPN T1H-300-3+1 59.A608 Basisversion

ProTec ZPN T1H-300-3+1-R 59.A609 Fernmeldekontakt

ProTec ZPN T1H-300-3+1-F 59.A610 Vorsicherung für SMG & Modem

ProTec ZPN T1H-300-3+1-R-F 59.A611 Fernmeldekontakt und Vorsicherung für SMG & Modem
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ProTec ZPN T1H x+x E 7.5 kA 20 kA 50 kA 3+0 
Hybrid-Technologie Bestellnummer Konfiguration

ProTec ZPN T1H-300-3+0 E 59.A604 Basisversion

ProTec ZPN T1H-300-3+0 E-R 59.0605 Fernmeldekontakt

ProTec ZPN T1H-300-3+0 E-F 59.A606 Vorsicherung für SMG & Modem

ProTec ZPN T1H-300-3+0 E-R-F 59.0607 Fernmeldekontakt und Vorsicherung für SMG & Modem

7.5 kA / 20 kA / 50 kA / 3+1 
30 kA 80 kA 100 kA

ProTec ZPN T1H-300-3+1 E 59.A612 Basisversion

ProTec ZPN T1H-300-3+1 E-R 59.A613 Fernmeldekontakt

ProTec ZPN T1H-300-3+1 E-F 59.A614 Vorsicherung für SMG & Modem

ProTec ZPN T1H-300-3+1 E-R-F 59.A615 Fernmeldekontakt und Vorsicherung für SMG & Modem
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Leckstromfreie Produktpalette für die 
Montage im Vorzählerbereich



Durch den integrierten geschützten 
Ausgang für Zusatzgeräte entfallen die 
mit einer zusätzlichen Stromversorgung 
im Vorzählerbereich verbundenen 
Installationszeiten und Kosten.

Der Fernmeldekontakt zur 
Statusüberwachung

kann direkt in ein Smart Home-
Steuerungssystem integriert werden.

Optimales Design 
für den Einbau in 

alle Hauptverteiler 
und ihren 40mm 

Sammelschienen-
Systemen.

Eingangsklemmenblock und Anschluss für 
die Einspeisung ouf die Sammelschiene. 
Der sammelschienen-Clip sorgt für eine 

sichere und permanente Positionierung auf 
der Sammelschiene. 

Die besten Lösungen für Installationen auf 
40mm-Sammelschienen

Bei Versionen 
mit integrierter 

Sicherung 
wird eine 

Ersatzsicherung 
mit dem ProTec 

ZPN mitgeliefert.

 
Der wirklich vielseitige ProTec ZPN passt in alle Arten  
von Zählerschränken, ohne dass beim Einbau Werkzeuge 
benötigt werden. Das Design des Produktgehäuses 
verhindert Fehlpositionierungen und lässt sich nahtlos auf 
5 mm- oder 10 mm Sammelschienensystem anpassen.

PRODUKTZUBEHÖR In Inc Max. Querschnitt

ProAcc ZP-TB 125 A 101 A 25 mm2

Eingangsklemmenblock für die  
Einspeisung ouf die Sammelschiene Bestellnummer 515 669

40  mm-Sammelschienen-
Sicherungshalter – 
Spannungsversorgung mit 
integrierter Vorsicherung für 
SMG & Modem.

PRODUKTZUBEHÖR In Uimp

ProAcc ZP-FH 6.3 A 4 kV
40 mm-Sammelschienen- 
Sicherungshalter Bestellnummer 515 751



© 2022 Raycap Alle Rechte vorbehalten. Raycap ist ein eingetragenes Warenzeichen. 
G29-01-262 221019

raycap.de � info@raycap.com

Raycap-Niederlassungen weltweit

Raycap Inc. 
806 South Clearwater Loop 
Post Falls, ID 83854 
United States of America

7555-A Palmetto Commerce Pkwy 
Nord Charleston, SC 29420 
United States of America

46 Sellers Street 
Kearny, NJ 07032 
United States of America

Raycap GmbH 
Parkring 11 
85748 Garching München  
Deutschland

Raycap S.A. 
Telou & Petroutsou 14 
15124 Maroussi Athens 
Griechenland

Raycap S.A. 
Manufacturing Drama- 
Industriegebiet 
66100 Drama 
Griechenland

Raycap d.o.o. 
Pod hrasti 7 
Poslovna cona Žeje pri Komendi 
1218 Komenda 
Slowenien

Raycap Cyprus Ltd. 
46 Lefkosias Street 
Dali-Industriegebiet 
2540 Nicosia 
Zypern

Raycap SAS 
84 rue Charles Michels 
Gebäude B 
93200 Saint-Denis 
Frankreich

Raycap Corporation SRL 
102, Barbu Vacarescu 
entrance D, 4th floor, D22 
020283, Bukarest 
Rumänien

Raycap (Suzhou) Co. Ltd. 
Block B, Phase II 
of New Sea Union 
No. 58 Heshun Road 
SIP, Suzhou 215122 
Jiangsu Province 
China


