DATENBLATT Blitz- und Uberspannungsschutz mit integrierter Vorsicherung
ProTec T2AF 3+1 40
Class ll* Class lll*Typ 2°Typ 3 kS ﬂ

Anwendungsgebiet: Unterverteilung
Verteilungsnetze: TT, TN-S
Schutzpfade: L-N, N-PE, L-PE (kombiniert)
IEC/EN-Kategorie: Class ll+!1l/Typ 2+3
Gehauseausfiihrung: Steckbar
Konformitat: 1IEC 61643-11:2025

Technische Daten

EN IEC 61643-11:2025

CE€ comreisgl

ProTec T2AF-xxx-3+1-40(-R) 300
Elektrische Daten nach IEC
Nennspannung AC (50/60Hz) Uo/U, 240V
Hochste Dauerspannung (AC) (L-N)/(N-PE) U, 300V/305V
NennableitstoBstrom (8/20us) (L-N)/(N-PE) 1, 20kA/40kA
Maximaler AbleitstoBstrom (8/20 us) (L-N)/(N-PE)  lax 40kA/65kA
Schutzpegel (L-N)/(N-PE)(L-PE) U, 1500V/1500V/1600V
Leerlaufspannung kombinierter Stof3 (1.2/50us) Uge 6kV
KurzschluBstrom kombinierter StoB3 (8/20 us) low 3kA
Folgestromléschvermégen (N-PE) I 100A
Ansprechzeit (L-N)/(N-PE) ta <25ns/<100ns
Uberspannungskategorie 1l
Vorsicherung (max) Nicht benétigt
Kurzschlussfestigkeit (AC) (L-N)  lsccr 50kA
TOV-Festigkeit 5s (L-N) Ug 337V
TOV-Ausfallsicher 120min (L-N) Uy 442V
TOV-Festigkeit 200ms (N-PE) U; 1200V
Anzahl der Ports 1
Zusétzliche elektrische Parameter (Tests nur im Raycap-Testlabor durchgefihrt)
Restspannung bei 5 kA (8/20 ps) (L-PE)/(N-PE) U 1150V/305V
Minimale Vorsicherung, falls erforderlich Nicht benétigt
Mechanische & Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich T, -40 °C to +85 °C [-40 °F to +185 °F]
Zulassige Luftfeuchtigkeit RH 5%...95%
Verschmutzungsgrad 2
Einsatzhohe tber NN (max) 4000m [13123 ft]
Anzugsdrehmoment M max 4,5Nm [40 Ibf.in]

Leiterquerschnitt (max)

35mma2 (starr, mehrdrahtig) /25 mm?2 (feindréhtig)

2 AWG (starr, mehrdrahtig)/4 AWG (feindréhtig)

Montageart 35-mm-Hutschiene, EN 60715
Schutzart IP 20 (integriert)
Gehausematerial Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Funktions-/Defektanzeige

Meldeanzeige grlin/nicht griin

Fernmeldekontakte (RC)

Optional

RC-Schaltleistung

AC: 250V/1A,125V/1A; DC: 48V/0.5A, 24V/0.5A, 12V/0.5A

RC Leiterguerschnitt (max)

1,5mm2 (starr)/16 AWG (starr)

Uberspannungskategorie

Raycap

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen jederzeit und ohne
Voranktindigung geédndert werden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche
Genehmigung von Raycap vervielféltigt oder in anderer Form verwendet werden.



Interne Konfiguration

Zeichenerklarung

L AuBenleiter-Anschluss

N Neutralleiter-Anschluss

L PE-Leiteranschluss

RC Fernmeldekontakt-Anschluss (optional)
D Thermischer Trennschalter

F Integrierte, (berspannungstragfahige Sicherung

Bestellinformationen
Bestellnummer

141112

Zwei PE-Anschliisse auf Anfrage verfiigbar.

ProTec T2AF-xxx-3+1-40 59.E120
ProTec T2AF-xxx-3+1-40-R (mit Fernmeldekontakten) 59.E121
ProTec T2AF-xxx-P (Stecker L-N) 59.E117

59.E119

ProTube T2AF-40-P (Stecker N-PE)

Abmessungen & Verpackung

7212,84] max. 68,5 [2,7]

Kompletteinheit

mm [Zoll]

90[3,5]

105 4,13]

45[1,8]

ProTec T2AF-xxx-3+1-40 300
Gewicht gramm [pfund] 435 [0,96]
ProTec T2AF-xxx-3+1-40-R

Gewicht gramm [pfund] 440 [0,97]

Abmessungen DIN 43880

4 TE/72mm [2,84"]

VerpackungsmaBe (Hx B x L)

102 x 82 x 110 mm [4,0 x 3,2 x 4,3"]

Ersatzstecker

0,71] 57,2 [2,25]
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Standardbestellmenge 1 Stuck
Einzelgerat

ProTec T2AF-xxx-P 300
Gewicht gramm [pfund] 57[0,13]
ProTube T2AF-xx-P 40
Gewicht gramm [pfund] 31[0,07]

Abmessungen DIN 43880

1 TE/18mm [0,71"]

VerpackungsmaBe (H x B x L)

73 x24 x 49 mm[2,9 x 0,9 x 1,9"]

Standardbestellmenge

1 Stiick
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